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Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft 
Südheide mbH 
Moorstraße 1 
29664 Walsrode 
 
 
 
 

24.03.2020 
fm-nm 

 
 
 
 

PRÜFBERICHT NR. 20.026 

Walsrode 
Südlich Lohbergs Kamp 

B-Plan Nr. 122 
 

Bezug - Beauftragung per E-Mail vom 23.10.2019 
- Ortstermin vom 03.02.2020 

  

Anlass Bestandsaufnahme des Untergrundes auf einer 
Grünfläche am Standort der 
Niederschlagsentwässerungseinrichtung 
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Aufgabenstellung 
 
Auf dem betroffenen Flurstück soll ein Regenwasserrückhalte- bzw. -sickerbecken 
errichtet werden. Hierfür war eine Aussage über die grundsätzliche 
Bodenbeschaffenheit und die Wasseraufnahmefähigkeit zu treffen.  
 
 

Vorbereitende Maßnahmen 
 
 Schutzgebietsstatus 
 
Gemäß dem Umweltkartenportal des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz mit Datenabruf vom 03.02.2020 liegt auf dem 
betroffenen Baufeld ein Trinkwasserschutzgebiet vor.  
 
 
 Zu erwartende Grundwasserstände 
 
Gemäß dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem (NIBIS® Kartenserver) 
vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie mit Datenabruf vom 03.02.2020 
ist für das Flurstück eine Geländeurhöhe um 43,2 m NHN vorhanden. Die Lage der 
Grundwasseroberfläche ist bei ≥ 37,5 bis 40,0 m NHN zu erwarten. Somit ist von einem 
Grundwasserflurabstand von ≥ 3,2 m unter aktueller Geländeoberfläche auszugehen. 
 
Wegen der möglichen Grundwasseroberfläche innerhalb der geplanten Bohrstrecke 
unterlagen die durchzuführenden Bohrungen der Anzeigepflicht beim Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie. Nach Anmeldung im Online-Verfahren am 16.10.2019 
wurde die Bohrzulassung durch den Landkreis Heidekreis am 23.10.2019 erteilt. 
 
 

Örtliche Feststellungen 
 
Zunächst wurden beim Ortstermin am 03.02.2020 Handschürfen bis zur Tiefe von 1,0 
m unter Geländeoberfläche (GOF) angelegt, um die Oberbodendicken exakt 
bestimmen zu können. Anschließend wurden Rammkernbohrungen (B) nach DIN EN 
ISO 22475, Teil 1 bis zur Endtiefe von 5,0 m unter aktueller Geländeoberfläche 
niedergebracht, um die tieferen Schichtenverhältnisse zu erkunden und 
Probenmaterial für die Laboruntersuchungen zu gewinnen.  
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Die Lagen können dem qualitativen Übersichtsplan als Luftaufnahme (Anlage 1) bzw. 
dem per E-Mail übermittelten Lageplan (Anlage 2) entnommen werden.  
 
Zur Darstellung der Höhen der Ansatzpunkte zueinander wurden diese in einem 
Lasernivellement festgehalten und auf eine Bezugshöhe eines 
Regenwasserschachtes im Kreuzungsbereich zur östlichen Zuwegung umgerechnet. 
Gemäß dem übermittelten Lageplan hat dieser Schacht die Höhe von 45,63 m NHN. 
Die eingemessenen Ansatzhöhen der Erkundungspunkte wurden mit Hilfe dieser 
Bezugshöhe umgerechnet.  
 
 
 Schichtenverhältnisse (Details siehe Bohrprofile Anlagen 3 und 4) 
 
Oberboden steht an B1 in einer Schichtdicke von 40 cm und an B2 in einer 
Schichtdicke von 42 cm an.  
 
Unterlagert wird er zunächst aus einem enggestuften Sand, der ab einer Tiefe von ca. 
300 cm unter GOF in bindige Sand-Schluffgemische übergeht. 
 
Die detaillierten Schichtenverläufe der einzeln erkundeten Lagen können den 
beigefügten Bohrprofilen (Anlagen 3 und 4) entnommen werden. Eine systematische 
Vereinfachung der Bohrprofile als Zusammenfassung zu Homogenbereichen mit 
Eigenschaften vergleichbarer Lösbarkeit und Verdichtbarkeit sowie 
Wasseraufnahmefähigkeit basierend auf den späteren Laboruntersuchungen und 
unter Außerachtlassung vereinzelter Sperrschichten von nur dünner Ausprägung 
können den ergänzenden Bohrprofilen (Anlagen 5 und 6) entnommen werden. 
 
 
 Wasserverhältnisse 
 
Zum Zeitpunkt des Ortstermines stellte sich nach Bohrende ein Ruhewasserspiegel an 
folgenden Stellen ein: 
 

 

Bohrpunkt 
 

Ansatzhöhe 
der Bohrung 

 

[mHBP] 

 

Endtiefe 
der Bohrung 

 

[mHBP] 

 

Ruhewasserspiegel  
nach Ende des Ortstermins 

 

[mHBP] 
 

cm unter GOF 

B 1 43,81 40,81 42,07 174 

B 2 44,44 41,44 42,36 208 
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 Subjektives Bohrverhalten 
 
Während der Rammkernbohrungen wurden an allen Stellen über die gesamte 
Erkundungsstrecke erhöhte bis stark erhöhte Eindringwiderstände des 
Sondiergestänges registriert. Es ist von daher auf der sicheren Seite liegend von einer 
mindestens mittleren Lagerungsdichte auszugehen. Hinweise auf unzureichende 
Lagerungsdichten nicht bindiger Böden oder ungünstige Konsistenzen bindiger Böden 
wurden nicht registriert.  
 
 

Laboruntersuchungen 

Die vorgefundenen Schichten wurden sensorisch angesprochen und so weit wie 
möglich als Mischproben entnommen. Diese wurden im Labor als Sammelproben nach 
den folgenden Verfahren untersucht: 
 
 Bestimmung der Korngrößenverteilung  

durch Nasssiebung über 0,025 mm nach DIN EN ISO 17892, Teil 4 

 Bestimmung der organischen Substanz  
im Glühverlustverfahren nach DIN 18128 

 
 

Laborergebnisse 

Bestimmung der Kornzusammensetzung und des Anteils an organischer 
Substanz (Anlagen 7 bis 13) 
 

 

Probe 
 
 
 
 
 
 

 

Kornanteile 
 

Korn 
fraktionen 

 

Organischer 
Anteil 

 
 
 
 
 
 

[M.-%] 

 

Anteil 
Grobschluff 
und feiner 
md ≤ 0,063 mm 

 

[M.-%] 

 

Anteil 
Feinsand 
und feiner 
md ≤ 0,2 mm 

 

[M.-%] 

 

Anteil 
Kieskorn 

und grober 

md ≥ 2,0 mm 
 

[M.-%] 

Oberboden 

B1 (0 – 40 cm) 
B2 (0 – 42 cm) 
Körnungslinie 1 

4,5 19,1 2,6 mS, fs‘ VGl = 3,0 
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Probe 
 

Kornanteile 
 

Korn 
fraktionen 

 

Frost 
empfindlich 
keitsklasse  
ZTVE-StB  

2017 

 

Anteil 
Grobschluff 
und feiner 
md ≤ 0,063 mm 

 
[M.-%] 

 

Anteil 
Feinsand 
und feiner 
md ≤ 0,2 mm 

 
[M.-%] 

 

Anteil 
Kieskorn 

und grober 

md ≥ 2,0 mm 

 
[M.-%] 

 

kf-Wert  
nach 

USBR/Bialas 
 

[m/s] 

SE „Sand enggestuft“ 
Bodengruppe nach DIN 18196 

B1 (40 – 63 cm) 
B2 (42 – 68 cm) 
Körnungslinie 2 

3,0 21,3 0,4 mS, fs 

F1 

8,331 x 10-5 

B1 (63 – 97 cm) 
B2 (68 – 125 cm) 
Körnungslinie 3 

4,9 22,5 0,3 mS, fs 

F1 

7,896 x 10-5 

Org. Anteil 
VGl = 1,1 M.-% 

B1 (  97 – 155 cm) 
B1 (209 – 312 cm) 
B2 (278 – 332 cm) 
Körnungslinie 4 

1,2 11,3 2,7 mS, gs, fs‘ 

F1 

1,337 x 10-4 

B1 (155 – 209 cm) 
Körnungslinie 5 

0,8 13,6 0,2 mS, fs‘ 

F1 

1,180 x 10-4 

B2 (125 – 236 cm) 
Körnungslinie 6 

3,9 22,8 0,1 mS, fs 

F1 

7,635 x 10-5 
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Probe 
 

Kornanteile 
 

Korn 
fraktionen 

 

Frost 
empfindlich 
keitsklasse  
ZTVE-StB  

2017 

 

Anteil 
Grobschluff 
und feiner 
md ≤ 0,063 mm 

 
[M.-%] 

 

Anteil 
Feinsand 
und feiner 
md ≤ 0,2 mm 

 
[M.-%] 

 

Anteil 
Kieskorn 

und grober 

md ≥ 2,0 mm 

 
[M.-%] 

 

kf-Wert  
nach 

USBR/Bialas 
 

[m/s] 

SE „Sand enggestuft“ 
Bodengruppe nach DIN 18196 

B1 (330 – 340 cm) 
B1 (410 – 419 cm) 
B2 (236 – 278 cm) 
B2 (332 – 365 cm) 
B2 (265 – 370 cm) 
Körnungslinie 7 

2,2 15,6 9,6 
mS, gs, fs‘, 

fg‘ 

F1 

1,225 x 10-4 

SU “Sand-Schluffgemische” 
Anteil Grobschluff und feiner md  0,063 mm 5 bis 15 M.-% 

Bodengruppe nach DIN 18196 

B1 (312 – 330 cm) 
B2 (340 – 353 cm) 
Körnungslinie 8 

12,0 52,0 6,9 
fS-mS,  

gs‘, u‘, g‘ 

F1 

1,509 x 10-5 

B2 (370 – 441 cm) 
B2 (458 – 484 cm) 
B2 (488 – 494 cm) 
Körnungslinie 9 

7,3 40,3 0,2 
mS, fs*, gs‘, 

u‘ 

F1 

3,481 x 10-5 

SU* „Sand-Schluffgemische“ 
Anteil Grobschluff und feiner md ≤ 0,063 mm 15 bis 40 M.-% 

Bodengruppe nach DIN 18196 

B1 (353 – 381 cm) 
B1 (419 – 438 cm) 
Körnungslinie 10 

19,8 61,4 2,3 fS, ms, gs‘, u 
F3 

6,250 x 10-6 
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Probe 
 

Kornanteile 
 

Korn 
fraktionen 

 

Frost 
empfindlich 
keitsklasse  
ZTVE-StB  

2017 

 

Anteil 
Grobschluff 
und feiner 
md ≤ 0,063 mm 

 
[M.-%] 

 

Anteil 
Feinsand 
und feiner 
md ≤ 0,2 mm 

 
[M.-%] 

 

Anteil 
Kieskorn 

und grober 

md ≥ 2,0 mm 

 
[M.-%] 

 

kf-Wert  
nach 

USBR/Bialas 
 

[m/s] 

SU* „Sand-Schluffgemische“ 
Anteil Grobschluff und feiner md ≤ 0,063 mm 15 bis 40 M.-% 

Bodengruppe nach DIN 18196 

B1 (381 – 410 cm) 
B2 (441 – 458 cm) 
Körnungslinie 11 

21,4 59,9 2,0 fS-mS, gs‘, u 

F3 

5,445 x 10-6 

B1 (438 – 500 cm) 
B2 (484 – 488 cm) 
B2 (494 – 500 cm) 
Körnungslinie 12 

15,2 54,3 2,8 fS-mS, gs‘, u 

F3 

1,148 x 10-5 
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Bildung von Homogenbereichen (Anlagen 5 und 6) 
 
Die vorgefundenen Materialien werden in folgende Homogenbereiche eingeteilt: 
 

 

Bereich 
 

Material 
 

Grenzwerte 
 

Lösbarkeit 
 

kf-Wert 
nach 

USBR/Bialas 
 
 

[m/s] 

 

Org. 
Anteil 

 

Anteil  
Grobschluff  
und feiner 
md ≤ 0,063 mm 

 

Verdichtbarkeit 

A Oberboden > 1 
Kein 

Kriterium 

gut durch 
organische 
Anteile nicht 
repräsentativ eingeschränkt 

B 
Sande und Kiese, 
schluffarm 

K
e
in

 K
ri
te

ri
u
m

 

≤ 5 M.-% 

gut 
1,1802 x 10-4 

bis 

7,896 x 10-5 

gut, 
eingeschränkt 
im trockenen 

Zustand 

C 
Gemischtkörnige, 
schluffige Sande, 
schwach bindig 

≥   5 M.-% 
≤ 15 M.-% 

gut 1,509 x 10-5 

bis 

3,481 x 10-5 

gut bei 
passendem 

Wassergehalt 

D 
Schwach 
bindiges Sand-
Schluffgemisch 

≥ 15 M.-% 
≤ 40 M.-% 

noch gut 
1,148 x 10-5 

 
bis 

 
6,250 x 10-6 

gut, 
eingeschränkt 
im trockenen 
oder wasser-
gesättigten 

Zustand 

E 

Sandige Schluffe, 
ausgeprägt bindig 
und sehr wasser-
empfindlich 

≥ 40 M.-% 

ggf. erschwert 

sehr gering 

gering 

Der Homogenbereich in kursiver, grau hinterlegter Schrift  
ist nicht vorgefunden worden. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Oberboden steht an den erkundeten Stellen an B1 in einer Schichtdicke von 40 cm 
und an B2 in einer Schichtdicke von 42 cm an.  
 
Der Untergrund besteht im versickerungsrelevanten Horizont aus nicht bindigen, 
schwach schluffigen Sanden. Hier liegen Materialien aus Homogenbereich B vor.  
Die kf-Werte auf Basis von USBR/Bialas betragen 7,6 x 10-5 bis 1,3 x 10-4 m/s. 
 
Bedingt durch die Ruhewasserspiegel ab ca. 170 cm unter Geländeoberfläche zum 
Zeitpunkt der Probennahme sollte die Beckensohle hier möglichst flach unterhalb des 
bestehenden Oberbodenhorizontes vorgesehen werden.  
 
Hinweise auf unzureichende Lagerungsdichten nichtbindiger Böden oder das 
Vorhandensein größerer bindiger Schichten ungünstiger Konsistenzen wurden nicht 
festgestellt.  
 
 
Sollten noch Fragen offen sein, stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung 
 
 
PRÜFLABOR FÜR FREISPORTANLAGEN, STRASSEN-UND TIEFBAU 
 
 
 
 
 
Frank Morbach 
(Schreiben wurde elektronisch übermittelt und ist ohne Unterschrift gültig) 
 
 
 
 
Die hier dargestellten Untersuchungsergebnisse beruhen auf punktuellen Aufschlüssen. Daher sind Abweichungen von den hier 
beschriebenen Verhältnissen in den nicht untersuchten Abschnitten nicht auszuschließen. 
 
Die enthaltenen Empfehlungen beschreiben den Umgang mit dem vorhandenen technischen Aufbau und dem Untergrund. Sie 
ersetzen nicht die notwendige Detailplanung.  
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 Prüfbericht Nr. 20.026 
 03.02.2020 
 Lage der Entnahmestellen 

2 

B1 

B2 



43.81

0.40

0.63

0.97

1.55

2.09

3.12

3.30

3.40

3.53

3.81

4.10

4.19

4.38

5.00

38.81

Walsrode, B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

20.026    03.02.2020    M 1 : 25    Bearbeitung Freytag

B 1

Prüflabor für Freisportanlagen, Straßen- und Tiefbau Morbach
Pappelweg 4, 29664 Walsrode

Oberboden, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach humos,  Org. Anteil 3,0  M

%, dunkelgrau

Mittelsand, feinsandig, SE , hellgrau

Mittelsand, feinsandig, schwach humos, SE , Org. Anteil 1,1 M.-%, rötlich 

dunkelbraun

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, SE , schwach rötlich beige braun

Mittelsand, schwach feinsandig, SE , schwach rötlich beige braun

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, SE , scheach rötich beige braun

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schwach schluffig, schwach 

kiesig, SU , grau beige

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig, SE , grau 

beige

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schwach schluffig, schwach 

kiesig, SU , grau beige

Feinsand, Schluff, mittelsandig- bis schwach grobsandig, schluffig, SU , grau 

braun

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schluffig, SU , schwach 

gräulich dunkelbraun

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig, SE , grau 

beige

Feinsand, Schluff, mittelsandig- bis schwach grobsandig, schluffig, SU , grau 

braun

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schluffig, SU , bläulich 

dunkelgrau

0.40

0.23

0.34

0.58

0.54

1.03

0.18

0.10

0.13

0.28

0.29

0.09

0.19

0.62

 1.74 SW 

 

43.81

42.81

41.81

40.81

39.81

38.81

38.00

HBP 45,63 m

3 



44.44

0.42

0.68

1.25

2.36

2.78

3.32

3.65

3.70

4.41

4.58

4.84

4.88

4.94

5.00

39.44
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B 2

Prüflabor für Freisportanlagen, Straßen- und Tiefbau Morbach
Pappelweg 4, 29664 Walsrode

Oberboden, Mittelsand, schwach feinsandig, schwach humos, Org. Anteil 3,0 M.-%

dunkelgrau

Mittelsand, feinsandig, SE , hellgrau

Mittelsand, feinsandig, schwach humos, SE , Org. Anteil 1,1 M.-%, rötlich 

dunkelbraun

Mittelsand, feinsandig, SE , beige

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig, SE , grau 

beige

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, SE , schwach rötlich beige braun

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig, SE , grau 

beige

Mittelsand, grobsandig- bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig, SE , grau 

beige

Mittelsand, Schluff, stark feinsandig- bis schwach grobsandig, schwach schluffig, 

SU , grau braun

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schluffig, SU , schwach gräulich

dunkelbraun

Mittelsand, Schluff, stark feinsandig- bis schwach grobsandig, schwach schluffig, 

SU , grau braun

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schluffig, SU , bläulich 

dunkelgrau

Mittelsand, Schluff, stark feinsandig- bis schwach grobsandig, schwach schluffig, 

SU , grau braun

Fein- bis Mittelsand, Schluff, schwach grobsandig, schluffig, bläulich dunkelgrau

0.42

0.26

0.57

1.11

0.42

0.54

0.33

0.05

0.71

0.17

0.26

0.04

0.06

0.06

 2.08 SW 

 

44.44

43.44

42.44

41.44

40.44

39.44

39.00

HBP 45,63 m
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43.81

0.97

3.12

3.53

5.00

38.81
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B 1

Prüflabor für Freisportanlagen, Straßen- und Tiefbau Morbach
Pappelweg 4, 29664 Walsrode

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.97

2.15

0.41

1.47

 1.74 SW 

 

43.81

42.81

41.81

40.81

39.81

38.81

38.00

HBP 45,63 m

A 

B 

C 

D 

Homogenbereiche 
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44.44

1.25

3.70

4.41

5.00

39.44
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B 2

Prüflabor für Freisportanlagen, Straßen- und Tiefbau Morbach
Pappelweg 4, 29664 Walsrode

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.25

2.45

0.71

0.59

 2.08 SW 

 

44.44

43.44

42.44

41.44

40.44

39.44

39.00

HBP 45,63 m Homogenbereiche 

A 

B 

C 

D 
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

am :

Bemerkung :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Ausgeführt durch : he-sb

11.02.2020

Org. Anteil 3,0 M.-%

 

Entnahmestelle :

Entnahmetiefe :

Bodenart :

Art der Entnahme :

durch :

B1 (0 - 40 cm) 

  

B2 (0 - 42 cm)

Oberboden

 

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm
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Bestimmung der Korngrößenverteilung

Körnungslinien
nach DIN EN 933-1

Kurve Nr.:

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

Bemerkung (z.B. Kornform)1

Nasssiebung

2.38 1.27

 

 

 

01900 mS,fs'

 

 

 

 

 

 

Rasentragschicht nach DIN 18035 - 4
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Art der Entnahme :

Ausgeführt am :

durch :

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm

11.02.2020 durch : he-sb
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Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Kurve

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

Bodenart

Bemerkung

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

2

B1 (40 - 63 cm) 

B2 (42 - 68 cm)

Sand

 

Nasssiebung

2.02 1.07

SE

 

8.331 * 10-5  nach USBR/Bialas

001000 mS,fs

3

B1 (63 - 97 cm) 

B2 (68 - 125 cm)

Sand

Org. Anteil 1,1 M.-%

Nasssiebung

2.48 1.29

SE

 

7.896 * 10-5  nach USBR/Bialas

01900 mS,fs

4

B1 (97 - 155 cm) B1 (209 - 312 cm)

B2 (278 - 332 cm)

Sand

 

Nasssiebung

2.08 0.98

SE

 

1.337 * 10-4  nach USBR/Bialas

001000 mS,gs,fs'

m unter GOK m unter GOK

Neutral
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Art der Entnahme :

Ausgeführt am :

durch :

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm

11.02.2020 durch : he-sb
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Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Kurve

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

 
Bodenart

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

5

B1 

155 - 209 cm

 

Sand

Nasssiebung

1.85 1.09

SE

 

1.180 * 10-4  nach USBR/Bialas

001000 mS,fs'

6

B2 

125 - 236 cm

 

Sand

Nasssiebung

2.73 1.45

SE

 

7.635 * 10-5  nach USBR/Bialas

001000 mS,fs

7

B1 (330-340 cm) B1 (410-419 cm) 

B2 (236-278cm) B2 (332-365cm)

B2 (265 - 370 cm)

Sand

Nasssiebung

3.30 1.26

SE

 

1.225 * 10-4  nach USBR/Bialas

00910 mS,gs,fs',fg'

m unter GOK m unter GOK

Neutral
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Art der Entnahme :

Ausgeführt am :

durch :

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm

11.02.2020 durch : he-sb
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Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Kurve

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

Bodenart

Bemerkung

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

8

B1 (312 - 330 cm) 

B1 (340 - 353 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

4.55 1.19

SU

 

1.509 * 10-5  nach USBR/Bialas

01810 fS-mS,gs',u',g'

9

B2 (370 - 441 cm) B2 (458 - 484 cm)

B2 (488 - 494 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

3.10 1.13

SU

 

3.481 * 10-5  nach USBR/Bialas

01900 mS,fs*,gs',u'

Neutral
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Art der Entnahme :

Ausgeführt am :

durch :

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm

11.02.2020 durch : he-sb
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Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Kurve

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

Bodenart

Bemerkung

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

10

B1 (353 - 381 cm) 

B1 (419 - 438 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

SU*

 

6.250 * 10-6  nach USBR/Bialas

02800 fS,ms,gs',u

11

B1 (381 - 410 cm) 

B2 (441 - 458 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

SU*

 

5.445 * 10-6  nach USBR/Bialas

02800 fS-mS,gs',u

12

B1 (438-500 cm) B2 (484-488 cm)

B2 (494 - 500 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

6.96 1.83

SU*

 

1.148 * 10-5  nach USBR/Bialas

02800 fS-mS,gs',u

Neutral
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Art der Entnahme :

Ausgeführt am :

durch :

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm

11.02.2020 durch : he-sb
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Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Kurve

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

Bodenart

Bemerkung

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

2

B1 (40 - 63 cm) 

B2 (42 - 68 cm)

Sand

 

Nasssiebung

2.02 1.07

SE

 

8.331 * 10-5  nach USBR/Bialas

001000 mS,fs

3

B1 (63 - 97 cm) 

B2 (68 - 125 cm)

Sand

Org. Anteil 1,1 M.-%

Nasssiebung

2.48 1.29

SE

 

7.896 * 10-5  nach USBR/Bialas

01900 mS,fs

4

B1 (97 - 155 cm) B1 (209 - 312 cm)

B2 (278 - 332 cm)

Sand

 

Nasssiebung

2.08 0.98

SE

 

1.337 * 10-4  nach USBR/Bialas

001000 mS,gs,fs'

5

B1 

155 - 209 cm

 

Sand

Nasssiebung

1.85 1.09

SE

 

1.180 * 10-4  nach USBR/Bialas

001000 mS,fs'

7

B1 (330-340 cm) B1 (410-419 cm) 

B2 (236-278cm) B2 (332-365cm)

B2 (265 - 370 cm)

Sand

Nasssiebung

3.30 1.26

SE

 

1.225 * 10-4  nach USBR/Bialas

00910 mS,gs,fs',fg'

Mittlere Versickerungseignung gemäß RAS-Ew 2005
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Prüfungs-Nr. :

Bauvorhaben :

20.026

Walsrode, 

B-Plan Nr. 122 südlich Lohbergs Kamp

Art der Entnahme :

Ausgeführt am :

durch :

gestört

Entnahme am: 03.02.2020 he-fm

11.02.2020 durch : he-sb

M
a
s
s
e
n

a
n
te

ile
 a

 d
e
r 

K
ö
rn

e
r 

<
 d

 d
e
r 

G
e
s
a

m
tm

e
n
g
e

 [
%

]

Korndurchmesser d [mm]

Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Steine

0.001 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 6.0 20 60 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

©
 B

y
 I
D

A
T

 1
9

9
5
 -

 1
9

9
8

P
rü

fla
b

o
r fü

r S
tra

ß
e

n
- T

ie
f- u

n
d

 S
p

o
rtp

la
tz

b
a

u
M

o
rb

a
c
h

P
a

p
p

e
lw

e
g

 4
2

9
6

6
4

 W
a

ls
ro

d
e

T
e

l: 0
 5

1
 6

1
 / 9

 8
0

 1
0

    F
a

x
: 9

8
 0

1
 2

0

P
rü

fu
n
g
s
-N

r. :

A
n
la

g
e
 :

z
u
 :

2
0
.0

2
6

  
Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Kurve

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

Bodenart

Bemerkung

Arbeitsweise

U = d60/d10 / C
C

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert  [m/s]

Kornkennziffer:

8

B1 (312 - 330 cm) 

B1 (340 - 353 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

4.55 1.19

SU

 

1.509 * 10-5  nach USBR/Bialas

01810 fS-mS,gs',u',g'

10

B1 (353 - 381 cm) 

B1 (419 - 438 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

SU*

 

6.250 * 10-6  nach USBR/Bialas

02800 fS,ms,gs',u

11

B1 (381 - 410 cm) 

B2 (441 - 458 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

SU*

 

5.445 * 10-6  nach USBR/Bialas

02800 fS-mS,gs',u

12

B1 (438-500 cm) B2 (484-488 cm)

B2 (494 - 500 cm)

Sand-Schluffgemisch

 

Nasssiebung

6.96 1.83

SU*

 

1.148 * 10-5  nach USBR/Bialas

02800 fS-mS,gs',u

Neutral
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